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1. Allgemeine Einführung 
Im folgenden Dokument sind die zehn stärksten Lichtquellen der Messfahrt im 22. Wiener 

Gemeindebezirk am 28.03.2011 (Auto1) enthalten. Der Analyse liegen die Messwerte des 

rechten Lightmeters (V06.10 S/N918020) zu Grunde. 

Das Konzept der Auswertung bediente sich dabei eines zunächst willkürlichen Schwellwertes 

für die „Counts“ (arbitrary units), welcher mehrfach angepasst wurde, um letztendlich nur 

noch von zehn gültigen Top10-Werten überschritten zu werden. Diese größten Peaks wurden 

dann auf dem Video gesucht und der Ort und das Ereignis bestimmt. 

Über den Fund markanter Lichtquellen und deren eindeutiger Repräsentation in den 

Messdaten konnte auch die Zeitverschiebung zwischen Messdaten-Log und Video bestimmt 

werden (s.u.). 

 

1.1 Lightmeter Auswertungen 
Auf den Screenshots der Daten-Logs ist in der ersten Spalte die Uhrzeit angegeben, in der 

zweiten die Counts und in der dritten Spalte werden  der Übersichtlichkeit halber  nur noch  

jene  Count-Werte angezeigt, die größer als der aktuelle Schwellwert (2 140 000) sind. In der 

Ereignisspalte wird das jeweilige Ereignis genannt und  die Höhe der Counts durch 

verschiedene Blautöne visualisiert. Öffentliche Quellen wurden jeweils mit einem 

vorangestellten „&“ gekennzeichnet. 

 

In Spalte E ist der Zeitpunkt vermerkt, zu dem das Ereignis im Video auftritt. Die Berechnung 

ergibt  sich aus dem Zeit-Wert der Spalte A und der Verschiebung von 21h 9min 1,5 sec, da 

das Video nicht um Punkt Mitternacht gestartet wurde. 

Umrechnungsbeispiel: 21:26:22+0500 bedeutet, dass sich die gemessene Quelle im Video bei 

00:17:21 auf der Höhe des rechten, hinteren Seitenfensters befindet, und daher kurz vorher im 

Blickfeld der vorwärts gerichteten Kamera zu sehen ist. 

In Spalte G (ganz rechts) wurden die Counts auf W/m² umgerechnet. Der größte gemessene 

Wert unter den Top10 beträgt 0,0148 W/m² und wurde auf der Kreuzung 

Donaufelderstraße/Saikogasse gemessen. Der größte überhaupt bei dieser Fahrt gemessene 

Wert beträgt 0,0153 W/m². Dieser wurde sowohl in einer Unterführung als auch unter einer 

Straßenleuchte auf der A22 festgestellt (Zeitangaben s. u.). Unterführungen wurden aber aus 

den Top10 herausgenommen, da sie sehr wenig Ablicht nach außen produzieren, und die 

Straßenleuchten auf der Autobahn wurden ausgeschlossen, da sie mit dem Handwagen, auf 

dem das Luxmeter befestigt ist, nicht verkehrssicher zu erreichen sind. 

Donaufelderstraße/Saikogasse        Peak_22-49-12+0703_Video_01-40-11   
Unterführung     XXX_Peak_21-52-40+0201_Video_00-43-38 

Straßenleuchte A22    XX_Peak_23-18-36+0000_Video_02-09-34 

 



3 

 

 

Abb.1: Wagen zur Handvermessung 

Die   Top10-Peaks   werden   in  der  zeitlichen  Ordnung  ihres   Auftretens  während   der   

Messfahrt aufgezählt. Die anderen Peaks unter Punkt 3 sind nach Kategorien (X, XX, …) 

geordnet.  

Die Adressen  der zu vermessenden Objekte  wurden, so gut es ging, aus  Video- und GPS-

Daten herausgelesen und wurden am Mi. 22.06.2011 bei der Messung mit dem Handluxmeter 

verifiziert. 

Unter den Top10 sind: 

 1 Betriebseinfahrt 

 2 Geschäfte 

 7 Kreuzungen 

 

1.2 Video-Screenshots 
Von jedem Peak wurde ein Bild mittels eines Screenshots von der entsprechenden Stelle im 

Video angefertigt. Die Benennung  der Peaks  erfolgte nach dem Timecode der 

Lightmeterdaten und  der Zeit  im Video (z.B. „Peak_21-

36-22+0200_Video_00-27-21“), wobei die Aufnahme 

stets einige  Sekunden vor der zugehörigen Messung 

gefertigt wurde, um das Ereignis auf dem Bild der 

vorwärts  gerichteten Kamera sehen zu können. Der  

Zeitstempel der Videoaufnahme im Bildtitel  entspricht 

dennoch der Detektions-Zeit und stimmt  daher  damit mit 

den Angaben im  Spreadsheetdokument der 

Lightmeterdaten überein. 

 

1.3 Luxmetermessungen 

In der Nacht von Mittwoch (22.06.2011) auf Donnerstag, 

wurden zwischen 23:00 und 04:00 Uhr die Top10 

Lichtquellen mit einem Luxmeter und zusätzlich mit drei 

Lightmetern vermessen. Das Luxmeter  wurde  auf  der   

Seite   oberhalb  des  rechten  Lightmeters  (V06.10  

S/N918020  –  in  der nebenstehenden Grafik (Abb.1) mit 

020 abgekürzt), dem selben Lightmeter, aus dessen Daten 

die Top10 ermittelt wurden, montiert. Weiters wurden 

auch erneut GPS- und Videodaten vom Handwagen aus 

gesammelt. 

Bei   den   seitlichen   Quellen   wurde   im  Abstand   von   

2m   vorbeigefahren,   wobei   das   Luxmeter horizontal 

in Richtung der Lichtquelle gerichtet war. Meistens wurde 

dann noch eine Messung gemacht, bei der das Luxmeter 

im Abstand von 2m auf den Boden gelegt wurde. 
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Bei Lichtquellen von oben wurde einmal mit dem Handwagen darunter durchgefahren, wobei 

das Luxmeter genau so seitlich gerichtet war. Außerdem wurde das Luxmeter dann noch 

direkt unter die Quelle gelegt, um dort noch eine weitere Messung durchzuführen.  

Sofern mehrere Luxmeterwerte notiert wurden (z.B. beim Vorbeifahren neben einem 

Geschäft), wurde sowohl der Maximalwert als auch der Mittelwert angegeben. 

Bei einigen Quellen wurde außerdem noch  Helligkeitswerte  an angrenzenden Hauswänden, 

bzw. Fensterbrettern, ermittelt. 

Die am 22.06.2011 abgefahrene Route ist auf der nachstehenden Abbildung zu sehen. Die 

Fahrt begann in der Wagramer Straße 54 (A) und endete an der Kreuzung Am  

Kaisermühlendamm/Harrachgasse (B) (siehe Abb.2). 

  

 

Abb.2: Route zur Messung der Top10 Lichtquellen mit dem Luxmeter am 22.06.2011 
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2. Top10 

2.1 Kreuzung (Asperner Heldenplatz) 

a) Lightmeter 
Peak_21-36-22+0200_Video_00-27-21 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter  

Zeit der Messung: 0:45 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 9,4 9,0 

Boden: 48,2 - 

an Fensterkante im Erdgeschoß der Volksschule: 19,0 - 

an Fensterkante im Erdgeschoß des auf der 

anderen Straßenseite liegenden Hauses: 
2,2 - 
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2.2 Geschäft (Massage, Esslinger Hauptstraße 70) 
Peak_22-03-04+0001_Video_00-54-03 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zu diesem Objekt existieren keine Luxmeterdaten, da das Geschäft am 22.06.2011 zum 

Zeitpunkt der Vermessung nicht mehr beleuchtet war.  
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2.3 Bahnübergang (Ostbahn Begleitstraße) 
Peak_22-22-49+0901_Video_01-13-55 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 00:20 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 13,7 13,5 

Boden: - - 

d) Bemerkungen 

Hier wurde ein vergleichsweise niedriger Lux-Wert festgestellt, was möglicherweise darauf 

zurückgeführt werden kann, dass am 28.03.2011 eine weitere Leuchtquelle, von der direkt 

angrenzenden Baustelle, den Messwert in die Höhe trieb, welche bei der Einzelvermessung 

am  22.6. nicht mehr montiert war. 
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2.4 Kreuzung (Breitenleer Straße/Ziegelhofstraße) 
Peak_22-33-46+0302_Video_01-24-45 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 01:40 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: Unter Laterne: 

15,6 

- 

Kreuzungsmitte: 

23,4 

- 

Boden: Unter Laterne: 

37,6 

- 

Kreuzungsmitte: 

33,2 

- 
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2.5 Einfahrt (Mülldeponie Rautenweg) 
Peak_22-35-40+0804_Video_01-26-39 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 01:55 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 23,3 - 

Boden: - - 
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2.6 Kreuzung (Donaufelderstraße/Saikogasse) 
Peak_22-49-12+0703_Video_01-40-11 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 03:05 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 54 - 

Boden: 177 - 

d) Bemerkungen 

Mit 177 Lux hat diese Kreuzungsbeleuchtung den höchsten gemessenen Wert der hier 

genannten Top10. Dies deckt sich auch mit den Lightmeterdaten, denn auch bei diesen besetzt 

diese Lichtquelle mit 0,0148 W/m² den 1. Platz. 
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2.7 Kreuzung (Rennbahnweg/Wagramerstraße) 
Peak_22-55-30+0700_Video_01-46-29 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 02:15 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 

Kreuzungsbeginn: 

17,2 

- 

Kreuzungsmitte: 

22,5 

 

Boden: - - 

 

  



12 

 

2.8 Kreuzung (Prandaugasse/Wagramerstraße) 
Peak_23-04-58+0600_Video_01-55-57 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 03:30 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 25 - 

Boden: 85 - 
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2.9 Geschäft (Copyshop, Wagramerstraße 100) 
Peak_23-08-23+0603_Video_01-59-22 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 03:20 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 124,4 91,8 

Boden: 76 - 
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2.10 Kreuzung (Am Kaisermühlendamm/Harrachgasse) 
Peak_23-21-22+0101_Video_02-12-20 

a) Lightmeter 

 

b) Screenshot 

 

c) Luxmeter 

Zeit der Messung: 04:10 Uhr 

[Lux] Maximalwert Mittelwert 

Seite: 36,5 22,3 

über Kopf an Hauswand: 25 - 
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3.  X-Peaks 
Die nun folgenden Ereignisse haben teilweise einen höheren Peak-Wert als die oben 

genannten Top10, wurden jedoch aus verschiedenen Gründen ausgeschieden, die jeweils aus 

dem X-Code erkennbar sind. 

X  … Fehlalarm (Auto überholt, Bus reflektiert) – nicht nachvollziehbar 

XX  … mit Handwagen nicht zu erreichen (v.a. Autobahn) 

XXX  … Unterführung (kein Ablicht nach oben) 

XXXX  … größer als 2 140 000 aber kleiner als Top10 

Der Vollständigkeit halber werden auch diese Ereignisse im Folgenden dargestellt.  
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3.1 Auto überholt rechts (Fehlalarm) 
X_Peak_21-49-28+0300_Video_00-40-27 
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3.2 Kleinbus parkt rechts (Fehlalarm) 
X_Peak_22-03-28+0500_Video_00-54-27 
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3.3 Kreuzungsbeleuchtung (Rautenweg/(über)S2) 
XX_Peak_22-37-31+0000_Video_01-28-29 

 

 



19 

 

3.4 Straßenleuchten (Auffahrt A22) 
XX_Peak_23-18-36+0000_Video_02-09-34 
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3.5 Unterführung (Neuhaufenstraße/Kaisermühlenstraße) 
XXX_Peak_21-52-40+0201_Video_00-43-38 
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3.6 Unterführung (Langobardenstraße vor SMZ Ost unter U2) 
XXX_Peak_21-55-29+0401_Video_00-46-28 

 

 



22 

 

3.7 Unterführung (Prandaugasse unter U1) 
XXX_Peak_23-03-22+0500_Video_01-54-21 
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3.8 Straßenleuchten (Auffahrt A22) 
XXX_Peak_23-18-54+0504_Video_02-09-53 

 

 

  



24 

 

3.9 Unterführung (auf A22 unter U2) 
XXX_Peak_23-19-28+0300_Video_02-10-27 
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3.10 Unterführung (auf A22 Abfahrt Kaisermühlen) 
XXX_Peak_23-20-37+0100_Video_02-11-35 

 

 

 


